
WIFI接続ワイヤレスデジタルマイクロスコープ(3R-WM401WIFI)

気になる肌や頭皮の状態をリアルタイムでお客様といっしょに観察。マイクロス

コープで撮影した映像をパソコン(Mac/Windows )やタブレット、スマホ

（iOS/Android）に映し出します。ワイヤレスのためケーブルが必要なく、自由に

持ち運びが可能です。

ワイヤレスで持ち運び自由
お客様といっしょに確認いただけます

最大倍率

200倍(約)
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肌観察 頭皮観察

専用アプリはこちらから

iOS Android



スリーアール株式会社
【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
TEL：092-260-3030 FAX：092-441-4077
【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル４階
TEL：03-5826-4661 FAX：03-5826-4662
●メールでのお問い合わせ：info@3rrr-hd.jp

会社情報はこちら

https://3rrr-hd.jp

iOS推奨環境
OS iOS11～ 15

Android推奨環境

Windows / Mac対応OS

OS
CPU
メモリ
モニターサイズ
モニター解像度
無線 LAN

Android6 ～ 12
クアッドコア
2GB以上
10/７インチ推奨
1280×800以上
IEEE802.11 b/g/n

内容物

対 応 O S Windows11 / 10
Mac OSX 10.6以上

・200倍マイクロスコープ本体
・200倍モデル用レンズカバー
・miniUSBケーブル

・AC/USB変換アダプタ
・総合取扱説明書
・専用アプリ使用説明書

・ホルダー
・専用スタンド
・簡易スケール

※19インチＳＸＧＡモニタに表示したときの倍率です。

カ メ ラ
ホワイトバランス
露 出
光 源
通 信 方 式
使 用 周 波 数
通 信 範 囲
倍 率
焦 点 範 囲
電 源
充 電 定 格
充 電 時 間
連 続 使 用 時 間
バッテリー寿命
寸 法 / 重 量
動 作 温 度
動 作 湿 度

約130万画素(1/4 CMOSセンサー)
自動
自動
白色LED×8
IEEE802.11 b/g/n
2.412～2.4725GHｚ
約5m
10～200倍 / 等倍※
約100～8ｍｍ / 500ｍｍ※
リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh 単電池)
DC5V1A　miniUSBにて
約3時間
約2時間
約充放電回数500回（平均）
約φ36×142mm（レンズカバー含む） / 82g（レンズカバー含む）
-10～50℃
15～85％　結露なきこと(防水性なし)

製品仕様

肌観察用

製品について
詳しくはこちら

製品について
詳しくはこちら

�R-WM���WIFI
頭皮観察用
�R-WM���WIFI

肌観察 頭皮観察

撮影した画像はそのままタブレット
やスマホでお客様に確認していた
だけます。また、保存した画像とリア
ルタイムの画像を２画面表示で比較
しながら観察ができます。

タブレット・スマホで
映像を確認02

ケーブルがないため、本体とタブ
レット・スマホをお客様の場所まで
持ち歩くことができます。限られた狭
いスペースで観察や、モニタを使用
してのカウンセリングが可能です。

ワイヤレスで
場所を選ばない03

等倍～約200倍まで拡大可能。カメ
ラ部分にはLEDライトを搭載してお
り、頭皮の確認、お肌の乾燥や油脂
のチェックなど細部まで観察するこ
とができます。

等倍～約200倍まで
拡大可能01

肌（60倍) 頭皮（200倍)
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※推奨環境は各種端末や環境下での動作を保証す
るものではありません。指定されたスペックを
満たす場合でも環境その他の仕様により問題が
発生することがあります。あらかじめご了承く
ださい。
※本製品に記載しております他社の商品名、サー
ビス名は各社の登録商品です。


