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※万⼀、⾜りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。



各部の説明

 
① 9V 
② CR2 
③ N(単5) 
④ CR123A 
⑤ AAA(単4) 
⑥ AA(単3)/C(単2) 
⑦ D(単1) 
⑧ 2CR5/CR-P2 
⑨ 1.5Vボタン電池/3Vボタン電池 
⑩ CR-V3 



ご使⽤の前に
① 本体裏の電池カバーを外してください。

 
② 絶縁シートを引っ張って取り外し、電池カバーを取り付けてください。

 
※電池を⼊れないと本体が動作しません。(使⽤電池︓単4電池1本) 



電池を測る

【9V、1.5Vボタン電池/3Vボタン電池、2CR5/CR-P2、CR-V3】

 
① 各スロットにしっかりと押し当ててください。 
② LCDディスプレイに電池の状態が表⽰されます。

1.5V/3Vボタン電池を測定する場合

装着スロットのマイナス／プラス端⼦にボタン電池のマイナス／プラス端⼦があたるよ
うに押し当ててください。

 
① マイナス端⼦ 
② プラス端⼦

※ボタンによっては、ななめに⼊れると測定しやすい場合があります。

【CR2、N(単5)、CR123A、AAA(単4)、AA(単3)/C(単2)、D(単1)】

 



① 各スロットに挿⼊してください。 
② LCDディスプレイに電池の状態が表⽰されます。

LCDディスプレイ

電池の状態が表⽰されます。

 
① 低残量 
② 中残量 
③ ⾼残量 
 
LCDディスプレイの表⽰は60秒経過すると、⾃動的に消灯します。 

※電池のプラスとマイナスを逆に⼊れないでください。 
※充電池、ニッケル⽔素電池を⼊れないでください。正しい測定が⾏えない場合がありま
す。 
※複数の電池を同時に⼊れないでください。1度に測定できるのは1つの電池のみです。 



製品仕様

商品名 ユニバーサル電池チェッカー

型番 3R-CHR01

サイズ 約132×88×23mm

重量 約102g

対応電
池

CR2、CR-P2、CR-V3、2CR5、9V、CR123A、C、D、AAA、AA、3V、1.5
V、N

使⽤上のご注意

⻑期間使⽤しない場合は、乾電池を取り外して保管してください。



安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使⽤者やまわりの⽅への危害損害を防⽌する
ためのものです。各項⽬をよくお読みになり必ず守ってご使⽤ください。

警告
●本製品を分解したり改造しないでください。
●過度の衝撃や振動を与えないでください。
●感電の危険があるため本体が⽔などに濡れた状態や濡れた⼿で使⽤しないでくださ

い。
●⼩さなお⼦様の⼿が届かないところで使⽤、保管をしてください。
●本体や付属品を夏場の⾞内、暖房器具、調理器具など⾼熱になる環境、また直射⽇光

の当たる環境で使⽤、保管しないでください。
●本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使⽤しないでください。
●万が⼀使⽤中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使⽤を中⽌してください。

注意
●本製品を使⽤、接続する各機器に⽰された安全情報や定格表⽰を合わせて確認のうえ

使⽤してください。
●本製品の接続端⼦に液体・⾦属・燃えやすいものなどの異物を⼊れないでください。
●本来の⽬的以外に使⽤しないでください。
●その他、異常を感じたら使⽤を中⽌し販売店または弊社へご連絡下さい。

危険
●プラス・マイナスを逆に⼊れないでください。
●プラスとマイナスを⾦属などで直接接続しないでください。
●電池以外のものを使⽤しないでください。



企業情報とサポートについて

お問合せ窓⼝

製品保証︓ご購⼊⽇から6ヵ⽉間
※販売店の納品書など、購⼊⽇がわかる書類の保管をお願い致します。

本製品に関するお問合せは下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。

 product-support@3rrr.co.jp
※24時間受付

 092-260-3033
 092-260-8506

※受付時間︓平⽇9:30〜17:30

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁⽬8-30-2F 
Web: https://3rrr-hd.jp/


